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Bostik PuderEx do szybkiego
| trwatego uszczelniania
przeciekdw wody

| 'Slt'.'lgtlk Cena brutto 75,00 zt
Cena netto 60,98 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 3 dni
Producent Bostik

Opis produktu

Stuzy do szybkiego i trwatego uszczelniania przeciekédw wody i nieszczelnosci w betonie, murze i konstrukcjach z kamienia
naturalnego. Do uszczelniania przeciekéw w piwnicach, podziemnych garazach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji,
oczyszczalniach $ciekdéw, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych,
przepustach rurowych, bunkrach, murach zaporowych, zbiornikach na wode deszczowg, sztolniach, $luzach,
przejsciach/przejazdach podziemnych, wykopach, przepompowniach wody oraz w pozostatych miejscach, w ktérych nie ma
mozliwosci uszczelnienia od strony zewnetrznej.

SPOSOB UZYCIA

Aby uszczelni¢ przeciek nalezy gars¢ proszku Puder-Ex® ubi¢ w twardg bryte przypominajaca kulke $niegu. Uformowang bryte
bardzo szybko i z odpowiednia sitg wcisna¢ w miejsce przecieku wody, jednoczesnie przytrzymujac do czasu, gdy woda
przestanie wyptywac. W przypadku duzego ci$nienia lub wiekszego strumienia wody nalezy Puder-Ex® szybko zarobi¢ z duzg
iloscig wody do konsystencji gestej masy i natychmiast zamkng¢ miejsce wycieku. Aplikacja w ramach systemu AQUASTOPP:
suchy Puder-Ex® wciera¢ w pierwszg warstwe $wiezej zaprawy Spezialschlamme. W czasie pracy nalezy stosowac rekawice
ochronne. Po usunieciu nieszczelnosci i zabezpieczeniu przeciekéw wody nalezy wykona¢ uszczelnienie chronigce przed
dziataniem przenikajgcej przez sciane wody. W tym celu po stronie negatywnej nalezy nanies¢ specjalny system uszczelnienia
AQUASTOPP lub zaprawe K11 Flex Schlamme Grau.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 5 kg, 15 kg
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