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Bostik UP 50 żywica do
naprawy rys i pęknięć w
betonie

Cena brutto 83,21 zł

Cena netto 67,65 zł

Dostępność Dostępny

Producent Bostik

Opis produktu
Nibosan UP 50 to płynna, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy rys i pęknięć w jastrychach betonowych. 

ZASTOSOWANIE 

Do naprawy rys i pęknięć w jastrychach (przed kolejnymi pracami budowlanymi). Stosowany do klejenia listew i profili
metalowych, kamienia naturalnego i sztucznego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże betonowe (jastrych) musi być nośny, normalnie chłonny, suchy (ewentualnie lekko wilgotny, bez podciągania
kapilarnego), bez tłustych plam i luźnych elementów. Pęknięcia i rysy należy poszerzyć do szerokości minimum 6 mm. W
przypadku drobnych pęknięć wzdłuż szczeliny wywiercić otwory o średnicy minimum 12 mm, w odstępach ok. 10 cm na
głębokość ok. 2/3 grubości jastrychu. Pęknięcia można zabezpieczyć dodatkowo metalowymi klamrami. W związku z tym
prostopadle do rysy należy naciąć otwory o szerokości minimum 8 mm w odstępach ok. 30 cm. Ułożyć metalowe klamry o
długości ok. 10 cm i średnicy 6 mm. Nacięcia i otwory należy dobrze odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA 

Odmierzoną ilość utwardzacza dodać do żywicy i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Należy wymieszać
tylko tyle materiału, ile zostanie w danym czasie zużyte. Mieszaninę nakładać w odpowiedniej ilości przy pomocy pacy na
spodnią stronę klejonego materiału. Następnie natychmiast połączyć klejone powierzchnie. W przypadku naprawy jastrychów
należy zaszpachlowaną żywicą powierzchnię i zalane pęknięcia zasypać suchym piaskiem kwarcowym w celu otrzymania
podłoża o wystarczającej przyczepności dla kolejnych etapów obróbki. Rysy lub pęknięcia w jastrychu (również drobne
pęknięcia włoskowate) mogą mieć różne przyczyny, np. niewystarczającą lub nieregularną grubość jastrychu, zbyt szybkie
jego wysychanie, niewłaściwe składniki zaprawy, niestabilność materiałów izolacyjnych itp.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: puszka 1000 g + tubka 30 g
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