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Spraybond A110

Cena brutto 21,00 zł

Cena netto 17,07 zł

Producent Apoll

Opis produktu
Spraybond A110 jest uniwersalnym klejem kontaktowym o bardzo wysokiej jakości, odpornym na wysokie temperatury, do
klejenia wszelkiego rodzaju produktów na każdej powierzchni.

Do klejenia epdm, gumy, tpo, hpl, drewna i wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych (z wyjątkiem pe i pp). Dzięki wysokiej
zawartości części stałych i gumy ten klej jest wyjątkowo wytrzymały i bezpieczny w użyciu. Zalecane jest testowanie na
materiale przed użyciem.

Należy usunąć wilgoć i tłuszcz z klejonej powierzchni. Delikatnie rozpylić klej kontaktowy na obie sklejane powierzchnie.
Idealna odległość między powierzchnią a pistoletem natryskowym wynosi 25 cm. Spróbuj nanieść klej w jednej warstwie.
Powierzchnie połączyć ze sobą po 2-4 minutach i mocno docisnąć, można użyć wałka. Sprawdź dokładnie, czy istnieje
wystarczający kontakt między warstwami kleju, jeśli powierzch- nia jest porowata. Zastosuj dodatkową warstwę, jeśli to
konieczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: spray 500ml , 22 l
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